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Aviator Jet 800mm EPO PNP

Art.Nr.: 209893
Montageanleitung

\%

Lesen Sie vor der Montage des Flugzeuges diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Sicherheitshinweise:

Dieses Modellflugzeug ist geeignet fiir Jugendliche ab 14 Jahren. Es ist kein Spielzeug! Durch Nachlassigkeiten
im Bau und/oder dem Betrieb des Modells kann es zu Verletzungen und/oder zu Sachschaden kommen.
Drehende Propeller bergen ein hohes Verletzungsrisiko. Achten Sie auf ausreichenden Abstand und halten Sie
auch Zuschauer fern. Beachten Sie auch die Bedienungsanweisungen von RC-Anlage und Akku. Akkus sollten
vor Flugbeginn vollstandig geladen sein. Fiihren Sie vor dem ersten Flug einen Reichweitentest durch. Fir den
Betrieb eines solchen Flugmodells ist eine entsprechende Haftpflichtversicherung erforderlich.

Kontrollieren Sie vor jedem Start den Schwerpunkt!

Technische Daten des Modells:
Lange: 590 mm / Spannweite: 800 mm / Gewicht: 275 g ( ohne Akku, Empfanger)
Im Lieferumfang sind enthalten: Brushless Motor, Regler, Luftschraube, Servo 2 x 9¢g, Kleinteile

Notwendiges Zubehor:
Empfohlene Fernsteuerung: min. 3 Kanal (Delta (Héhenruder / Querruder kombiniert) , Motor)
Empfohlener Akku: ca. 120 g, z.B. Torcster LiPo 1300mAh 3s1p 11,1V 30C+ Art. Nr.: 199592

Montage der Bauteile

Benotigte Werkstoffe: Kontrollieren Sie vor der Montage den Motor auf
Sekundenkleber Freigangigkeit und stellen Sie die Servos auf
Aktivatorspray Mittelstellung!

Styropor-Kontaktkleber (z.B. UHU-Por) Rauen Sie alle Klebestellen vor dem Verkleben an!
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1. Tragflachen:

o

2. Anlenkungen

) |

4. Seitenruder
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ACHTUNG: bei dieser Montageart gibt es KEINE
Korrekturmoglichkeit!

Spruhen Sie auf die Kontaktflache des Rumpfes auf
einer Seite Aktivatorspray.

Streichen Sie auf die Kontaktflache der passenden
Tragflache Sekundenkleber.

Pressen Sie beide Teile aneinander, so dass die
Konturen fluchten bis der Kleber fest ist. Verfahren Sie
sinngeman mit der zweiten Seite.

Verbinden Sie die Servokabel mit den
Verlangerungskabeln, sichern Sie die versenkten Kabel
mit etwas Kontaktkleber gegen herausrutschen.

Montieren Sie die Ruderhebel mit je 2 Schrauben.
Héngen Sie das Rudergestange wie abgebildet ein.
Stellen Sie die Nullstellung der Ruder gemal3 den

Vorgaben mechanisch ein.

Kleben Sie die untere Rumpfabdeckung mit Styropor-
Kontaktkleber auf.

Montieren Sie die Servoabdeckungen.

Kleben Sie die Anti-Rutsch-Pads in die Griffmulden.

Spruhen Sie in die Kontaktflache der Tragflache zum
Seitenruder Aktivatorspray.

Bringen Sie auf die Kontaktflache eines Seitenruders
Sekundenkleber auf.

Pressen Sie beide Teile aneinander, so dass die
Konturen fluchten bis der Kleber fest ist.

Verfahren Sie sinngemal mit dem zweiten Seitenruder.
(Tipp: verwenden Sie statt Sekundenkleber einen
Magnet als Halterung, so lassen sich diese immer
wieder zum Transport abnehmen)



5. Kabinendach

f—

Verkleben Sie Kabinendach und Rahmen miteinander.

6. Einbau von Empféanger, Akku, Schwerpunktkontrolle, Einstellungen:

an der Rumpfseite):

Schlielen Sie die Servokabel am Empfénger an und bauen Sie diesen ein.
Stellen Sie mit Hilfe des Akkus den Schwerpunkt auf 383mm ein,
gemessen von der Nasenspitze, und markieren Sie diesen. (Tipp: setzen
Sie beim Schwerpunkt Stecknadeln damit Sie diesen vor jedem Flug
schnell kontrollieren kénnen)
Wir empfehlen Ihnen folgende Ruderausschlage zum Erstflug (gemessen

Ruder Neutralstellung +2 mm

Querruder oben +8 mm Querruder Expo 30%
Querruder unten -5 mm

Hohenruder oben +10 mm Hohenruder Expo 30%
Hohenruder unten -5mm

Startstellung

Neutral +2 mm

7. Fliegen des Modells:
Zum Start stellen Sie die Ruder auf ,,Startstellung“ und werfen das Modell mit Vollgas gegen den Wind. Danach
stellen Sie die Ruder auf Neutral. Beachten Sie bitte, dass dieses Modell eine beachtliche Geschwindigkeit erzielen
kann! Das Modell hat auch mit ausgeschaltetem Motor noch sehr gute Gleiteigenschaften. Zur Landung lassen Sie
das Modell erst Fahrt abbauen , stellen die Ruder wieder in ,,Startstellung” und landen gegen den Wind.

8. Problembehebung:

Hilfe finden Sie auf unserer WEB-Shop unter ,,FAQ* Stérungssuche bei Elektroantrieben und selbstverstandlich

auch per Telefon oder E-Mail.
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Allgemeine Hinweise

Da der Firma Natterer Modellbau GmbH sowohl eine Kontrolle
der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und
Betriebshinweise, sowie der Einsatz des LiPo-Akkus und
dessen Wartung nicht mdéglich ist, kann von uns keinerlei
Haftung fiir Verluste, Schaden oder Kosten tibernommen
werden. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung
zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgriinden auch
immer, auf den Rechnungswert unseres an dem Ereignis
unmittelbar betroffenen Produktes begrenzt. Dies gilt nicht,
soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder
wegen nachgewiesener grober Fahrlassigkeit unbeschrankt
haften mussen.

Entsorgungshinweise

X

Entsorgung

Entsprechend den Firmengrundsatzen der Fa. Natterer
Modellbau GmbH wurde ihr Produkt aus hochwertigen
Materialen hergestellt, die recycelbar und wieder ver-
wendbar sind. Dieses Symbol auf Produkten und/oder
begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische
und elektronische Produkte am Ende lhrer Lebensdauer
vom Hausmiill getrennt entsorgt werden mussen. In Lan-
dern der EU (Europaische Union) durfen Elektrogerate
nicht durch den Haus- bzw. Restmll entsorgt werden
(WEEE -Waste of Electrical and Electronic Equipment,
Richtlinie 2002/96/EG)

Bringen Sie bitte diese Produkte fur die Behandlung,
Rohstoffrickgewinnung und Recycling zu den eingerich-
teten kommunalen Sammelstellen

bzw. Wertstoffsammelhéfen, da diese Gerate kostenlos
entgegennehmen. Die Ordnungsgemafe Entsorgung
dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert
maogliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt, die sich aus einer unsachgemafien Handha-
bung der Gerate am Ende ihrer Lebensdauer ergeben
konnten. Genauere Informationen zur nachstgelegenen
Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei lhrer
Gemeindeverwaltung.
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Gewahrleistung

Fir unsere Produkte leisten wir entsprechend den derzeit geltenden
gesetzlichen Bestimmungen Gewahr.

Von der Gewabhrleistung ausgeschlossen sind Fehlfunktionen, die verursacht
wurden durch:

+ Unsachgemalen Betrieb (z.B. Uberhitzung), falsch

Anschlusse, Verpolung

« ersehentliche oder absichtliche Beschadigung

» Defekte auf Grund normaler Abnutzung

* Betrieb auRerhalb der technischen Spezifikatione

» Die Gewahrleistung ist ferner ausgeschlossen, wenn Personen, welche nicht
von der Firma Natterer Modellbau GmbH zu Service-Leistungen autorisiert
wurden, Reparaturversuche oder sonstige Eingriffe in den Gegenstand
vorgenommen haben, die Bedienungsanleitung missachtet, das Gerat baulich
verandert, oder zweckentfremdet wurde.

CE Konformitatserklarung

Hiermit erklart Natterer Modellbau GmbH, dass der
Artikel der Richtlinie

2014/35/EU — RED und 2011/65/EU - RoHS entspricht.
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden Internetadresse, unter der jeweiligen
Produktbeschreibung, zum Download zur Verfligung
www.natterer-modellbau.de

Cce

Natterer Modellbau GmbH
Am Klousenwald 15
DE 88299 Leutkirch

info@natterer-modellbau.de
www.natterer-modellbau.de
Tel.: +49 (0)7561 4498



